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Resumen

Embora sejam diversos os elementos que contribuem para a sensacdo de
conforto, caracterizada pela intensidade das respostas fisioldbgicas e
psicoldégicas do individuo ao meio ambiente que o cerca, a satisfacdo com
o ambiente térmico e aclstico, principalmente quando se trata de
edificios destinados a reunides, tem sido um ponto em destaque para
atendimento das normas de desempenho e satisfacdo dos usudrios. Este
trabalho tem por objetivo a avaliacdo pbds-ocupacdo em templos religiosos,
analisando os desempenhos térmico e acUstico, adotando-se como estudo de
caso um templo evangélico na cidade de Fortaleza, no estado do Ceard,
Brasil, bem como realizar estudo comparativo entre as temperaturas
internas do ar e os valores das temperaturas externas, obtidas por meio
de estacdo climatoldégica automatica instalada no Instituto Federal de
Educacdo do Cearad. Como metodologia, além da caracterizacdo da edificacéao
(sua histdéria, uso, entorno e componentes construtivos) para a estacédo
pré-chuvosa (verdo no Hemisfério Sul), foi realizado monitoramento
automatico das temperaturas internas do ar, sendo utilizados sensores
térmicos para a aquisicdo dos dados. Quanto aos niveis de pressé&do sonora,
foi utilizado decibelimetro digital, com medic¢des continuas em diversas
reunides, no mesmo periodo selecionado. Como etapa complementar da
pesquisa, foram entrevistados usudrios do templo e aplicacdo de 150
questiondrios com perguntas sobre condicdes de conforto térmico e



actistico dos ocupantes. O conforto térmico estéd relacionado ao clima e ao
posicionamento da edificacdo em relacdo ao sol, ventilacdo natural e o
desempenho térmico dos materiais utilizados para edificacdo. Em relacédo
ao templo em estudo, observou-se como resultado, que houve uma mé& escolha
do zinco como material de coberta, pois, além de produzir altos niveis de
ruido durante as chuvas, possui baixas absorcdo e emissividade térmica
(nbr-15220/2005), tornando-se uma das maiores fontes de calor para dentro
do edificio. Quanto aos resultados do monitoramento do conforto acustico
observou-se que a geometria do templo, com paredes paralelas, chdo e teto
reto, com superficies lisas e duras, ndo coopera para um sistema actstico
ideal e confortavel. Ainda que haja uma distribuicdo de fontes
transmissoras de som (caixas acusticas) ao longo da plateia, problemas
identificados como, reverberacdes e ecos discretos reduzem a
inteligibilidade da palavra falada e a claridade da mUsica. a
investigacdo demonstra que interferéncias corretivas sdo necessarias para
a devida adequacdo do espacgo fisico em conformidade com as Normas
Brasileiras de Desempenho (ABNT) e em consondncia com a satisfacdo de
conforto dos usuarios.



